Российский производитель ленты капельного орошения
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О компании 

Компания «Центр инноваций» - специализированное предприятие, занимающееся производством и поставкой систем капельного орошения 
Индивидуальный подход, надежность, честность, ориентированность на интересы партнера - приоритеты нашей компании. Активно взаимодействуя с участниками рынка для достижения оптимального результата. 
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Российский производитель 

Комплексная экструзивная линия – Италия 

Термопласт автомат для производства эмиттеров - Япония 

Комплекс периферийного оборудования от ведущих европейских производителей (насосное оборудование, промышленное холодильное оборудование, компрессорная станция) 

Мощность производства 
•Скорость ТПА 80 эмиттеров за 7 секунд 

•Скорость экструзивной линии 150 метров в минуту 

•Объем готовой продукции 5 млн метров капельной ленты ( в месяц) 
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Эмиттер 
Собственное производство эмиттера позволило создать конструкцию формирующую турбулентный поток, который обеспечивает равномерный водовылив и устойчивость к засорению фильтрационного поля. 
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Лента капельного орошения эмиттерного типа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Капельная лента эмиттерного типа 

Диаметр ленты 16 мм 

Толщина стенки 6 mils (0,15 мм) 

Водовылив 1,6 л/ч 2,2 л/ч 

Маркировочная полоса зеленого цвета 

ТЕПЛИЦА СТАНДАРТ (25 м)
	Стартовый фитинг без крана 
	4 шт.
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	Заглушка для ленты 
	4 шт.
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	Ремонтный фитинг 
	2 шт.
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	Лента капельная 25м
	1 шт.
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	Инструкция пользователя 
	1 шт.
	


35 метров без крана

	Стартовый фитинг без крана 
	5 шт.
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	Заглушка для ленты 
	5 шт.
	[image: image10.jpg]




	Ремонтный фитинг 
	2 шт.
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	Лента капельная 35м
	1 шт.
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	Инструкция пользователя 
	1 шт.
	


35 метров с краном

	Стартовый фитинг с краном
	5 шт.
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	Заглушка для ленты 
	5 шт.
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	Ремонтный фитинг 
	2 шт.
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	Капельная лента 35 м
	1 шт.
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	Инструкция
	1 шт.
	


50 метров с краном

	Стартовый фитинг с краном
	5 шт.
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	Заглушка для ленты 
	5 шт.
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	Ремонтный фитинг 
	2 шт.
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	Капельная лента 50 м
	1 шт.
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	Инструкция
	1 шт.
	


ПРОФ -100 метров с краном
	Стартовый фитинг без крана 
	10 шт.
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	Заглушка для ленты 
	10 шт.
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	Ремонтный фитинг 
	4 шт.
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	Инжектор Вентури
	1 шт.
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	Фильтр
	1 шт.
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	Лента капельная 50м 
	2 шт.
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	Инструкция
	1 шт.
	


Преимущества метода капельного орошения

Аэрация почвы. C помощью систем капельного орошения, можно удерживать влажность почвы в оптимальных пределах, это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста, не прерывающееся во время или непосредственно после орошения. Почвенный кислород позволяет активно функционировать корневой системе. 

Корневая система. Корневая система развивается лучше, чем при любом другом способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая система становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ. 

Питание. Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ. Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых климатических условиях. 

Защита растений. Листья растений не увлажняются, как при дождевании, снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы. 

Агро технология. Капельное орошение позволяет осуществлять обработку почвы, опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими. 

Предотвращение эрозии почвы. Капельное орошение дает возможность применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без сооружения специальных уступов или переноса почвы. 

Значительная экономия воды: увлажняется только прикорневая зона растений, от 30 до 60% объема общей площади; снижаются потери на испарение; отсутствуют потери от периферийного стока воды. 

Энергетические и трудовые затраты: уменьшаются трудовые затраты на проведение поливов; медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и трубопроводов; система слабо чувствительна к падению давления в трубопроводе. 

Возможность выращивать растения на умеренно-засоленных почвах, применение для полива слабосоленой воды При капельном орошении происходит интенсивное выщелачивание солей вблизи капельниц. Накопление солей по краям не оказывает слишком сильного воздействия на развитие растений. Вода и питательные вещества поглощаются частью корневой системы из выщелоченных зон почвы. 

Цены на нашу продукцию Вы можете уточнить, обратившись к нам любым удобным для Вас способом 
	расстояние между эмиттерами, см 
	цена за погонный метр, руб РФ  

	30 
	7,8 


ООО «САНТЕХМАС» 

г. Волжск, ул. Карла Маркса, 2.

тел. 8-909-308-05-34,      8-905-008-54-13,       8-909-308-27-41

migser@bk.ru
http:∕∕santehmas.ru

